
FLUX Fass-, Behälter- und Containerpumpen FLUX Dickstoffpumpen

Die FLUX Fass-, Behälter-
und Containerpumpen
sind immer ein „Zweier-
Team“ bestehend aus
Motor und Pumpe. Beide
Komponenten können Sie
problemlos variieren.

Das heißt: Jede FLUX Fasspumpe
kann mit ganz verschiedenen
Motoren betrieben werden.
Andererseits können Sie fast
jeden FLUX Motor mit einer
großen Bandbreite von unter-
schiedlichen Pumpen ausstatten.
Sie sind also ungeheuer flexibel.

Motor Typ (Abb.) JUNIORFLUX FEM 4070 F 458 / F 458-1 F 457 F 457 FBM 4000 Ex F 460 Ex / F 460-1 Ex F 416 Ex FLUX Pumpen-Sets Drehstrommotor F 460 Ex/F 460-1 Ex F 403/4 FPM 4 Ex Drehstrommotor
Pumpe Typ (Abb.) F 314 PP - 25/19 F 430 PP - 40/33 F 430 PVDF - 40/33 F 430 PP - 100/50 F 430 AL - 41/38 F 424 S - 43/38 F 425 S - 41/34 F 426 S - 41/38 Alles aus einer Hand F 520 S - 50/45 F 550 GS - 50/21 F 550 GS6 - 50/21 F 550 S - 54/26 F 560 S3A - 50/21
Beschreibung Extrem leichte und handliche Sehr leichte, handliche Leichte, handliche, robuste Leistungsstarke, leichte und Leichte, handliche, robuste Handliche und robuste Handliche, robuste und Leichte, handliche, robuste Robuste Dickstoffpumpe. Universell einsetzbare, Sehr leichte und handliche Vielseitige, robuste und leis- Leistungsstarke, extrem leicht

Pumpe. Zum Fördern kleiner Säuren- und Laugenpumpe. und leistungsstarke Fass- und handliche Containerpumpe und leistungsstarke Fass- Fasspumpe mit bürstenlosem leistungsstarke Fass- und und leistungsstarke Fass- Zum Fördern von nieder- bis robuste, sehr leichte, Dickstoffpumpe für kleine tungsstarke Dickstoffpumpe. zu reinigende Hygienepumpe.
Mengen von dünnflüssigen, Zum Fördern von Behälterpumpe. für hohen Förderdruck. und Behälterpumpe. Motor für den Ex-Bereich. Behälterpumpe für den und Behälterpumpe mit Druck- mittelviskosen Substanzen. handliche und leistungsstarke Fördermengen. Zum Fördern von nieder- bis Für das hygienische Fördern
neutralen oder aggressiven dünnflüssigen, neutralen Zum Fördern von Besonders geeignet zum Zum Fördern von dünn- Zum Fördern von dünn- Ex-Bereich. luftmotor für den Ex-Bereich. Betrieb auch gegen Dickstoffpumpe. Zum Fördern von nieder- bis hochviskosen, pastenartigen von nieder- bis hochviskosen
Flüssigkeiten aus Ballons, oder aggressiven Flüssigkeiten. dünnflüssigen oder leicht Fördern von Chemikalien flüssigen bis mittelviskosen, flüssigen bis mittelviskosen, Zum Fördern von dünn- Zum Fördern von dünn- geschlossene Druckseite Zum Fördern von nieder- bis hochviskosen Substanzen. Substanzen. bzw. pastenartigen Nahrungs-
Hobbocks, Kanistern, viskosen, neutralen oder aus größeren Gebinden neutralen oder aggressiven neutralen oder aggressiven flüssigen bis mittelviskosen, flüssigen bis mittelviskosen, möglich. mittelviskosen Substanzen. Sehr schonende Förderung mitteln, Kosmetikartikeln und 
enghalsigen Behältern und aggressiven Flüssigkeiten. und 1000-L-Containern. Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. neutralen oder aggressiven neutralen oder aggressiven durch Pumpendrehzahlen Pharmazieprodukten.
Fässern. Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. von 210 oder 420 min-1.

Beispiele von Flüssigkeiten Ameisensäure, Ammoniak, Chromsäure, Düngerlösungen, Essigsäure, Flusssäure, Fruchtsäuren, Kalilauge, Natronlauge, Dieselöl, Heizöl, Hydrauliköl, Aceton, Benzin, Lösungsmittel, Methylalkohol, Nitrolacke, Öle, Farben und Lacke sowie Dispersionen, Öle, Seifen, Farben, Lacke, Öle, Seifen, Waschmittel, Shampoos, Dispersionen, Schaumstoff- Honig, Milchprodukte,
(Weitere Informationen Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure Seife, Wachs, Wasser Flüssigkeiten in den Bereichen Lebens- und Genussmittel, Kosmetik und Pharmazie Fruchtsäfte, Gelatine, Fruchtsäfte, Sirup, Marmelade etc. komponenten, Leim, Salben, Schokoladenmasse, Gels,
in der Beständigkeitsliste) Glyzerin, Honig, Pudding Pasten, Gels, Schokoladen- Shampoos, Hautcreme,

masse, Honig, Teigmasse etc. Seifen, Salben
max. Fördermenge1) 27 – 57 l/min 80 –165 l/min 90 – 220 l/min 105 l/min 90 – 220 l/min 85 – 220 l/min 90 – 220 l/min 100 – 240 l/min 35 l/min 50 l/min 20 l/min 50 l/min 50 l/min
max. Förderhöhe1) 5 – 8,5 m 6 –9,5 m 10 – 28 m 35 m 11 – 30 m 8 – 30 m 10 – 28 m 12 – 30 m 2 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar
max. Viskosität 250 mPas 600 mPas 1000 mPas 150 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 1200 mPas 500 – 20000 mPas 30000 mPas 80000 mPas pastenartig pastenartig
Pumpe F 314 – dichtungslos, F 424 dichtungslose Ausführung lieferbar in den Werkstoffen PP, PVDF und Edelstahl; F 425 für 99,98 % Fassentleerung lieferbar in den Werkstoffen PP und Edelstahl; F 426 zum Mischen und Fördern lieferbar in den Werkstoffen PP Förderschneckenpumpe Exzenterschneckenpumpe Exzenterschneckenpumpe Exzenterschneckenpumpe Hygienepumpe mit Lager-
Bauart/Zulassung F 310 – mit mechanischer und Edelstahl; F 427 Hygienepumpe aus Edelstahl für den sterilen Einsatz; F 430 mit mechanischer Gleitringdichtung lieferbar in den Werkstoffen PP, PVDF, Aluminium, Edelstahl und Hastelloy C. in Lagerflanschausführung mit Planetengetriebe mit Planetengetriebe in Lagerflanschausführung flansch oder Planetengetriebe

Gleitringdichtung Die Fasspumpen aus Edelstahl (S) und Hastelloy C (HC), mit Ausnahme der Hygienepumpe F 427, sind zugelassen gemäß Richtlinie 94/9/EG-ATEX 100a nach Kategorie 1/2 für den Einsatz in Zone 0 zum Fördern Auch mit 3A-Zulassung.
leicht brennbarer Flüssigkeiten in Verbindung mit ex-geschützten Motoren (bürstenlos, Kollektor- oder Druckluftmotor). Ausführungen XA und XB zugelassen gemäß Richtlinie 94/9/EG-ATEX 100a, Kategorie 1/2 für Zone 0

Werkstoff PP, PVDF oder Edelstahl Aluminium (AL), Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (S), Hastelloy C (HC), Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid (PVDF) Edelstahl 1.4404 /1.4571 (S) Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (S), Statoren: NBR schwarz, NBR weiß, CSM, FKM, PTFE Edelstahl 1.4404 / 1.4571 (S)
1.4404 / 1.4571 (S) Stator: PTFE  

Dichtungswerkstoff Gleitringdichtung aus   Gleitringdichtung aus Oxidkeramik, PTFE/Kohle, O-Ringe aus EPDM, FKM, FFKM  oder NBR Gleitringdichtung aus Gleitringdichtung aus Oxidkeramik, O-Ringe aus FKM oder FFKM Gleitringdichtung aus SiC,
Oxidkeramik, PTFE/Kohle, Oxidkeramik, PTFE/Kohle, O-Ringe aus FKM
O-Ringe aus FKM O-Ringe aus FKM

Durchmesser 25, 28 oder 32 mm 40 – 100 mm abhängig vom Werkstoff und der geforderten Förderleistung 50 mm 50 oder 54 mm (außen) 50 oder 54 mm (außen)
Eintauchtiefe bzw. 500, 700 oder 1000 mm Fass- und Behälterpumpen: 700, 1000, 1200 mm. Sonderlängen: 500, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 mm. Andere Ausführungen und Längen auf Anfrage. 700, 1000, 1200 mm 700, 1000, 1200 mm. Andere Eintauchtiefen auf Anfrage 700, 1000, 1200, 1500 mm
Nennmaß Containerpumpe F 430 PP-100/50: 1000, 1200, und 1500 mm.

Motor Kollektormotor Kollektormotor Kollektormotor Kollektormotor Kollektormotor Bürstenloser Fasspumpenmotor Kollektormotor, explosions- Druckluftmotor Drehstrommotor Kollektor- oder Druckluftmotor Einphasen-Wechselstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor
230 Watt 500 Watt 460 oder 700 Watt 800 Watt 800 Watt explosionsgeschützt, geschützt, 460 oder 700 Watt explosionsgeschützt, 0,75 bis 3,0 kW, mit Betriebskondensator 0,75 oder 1,1 kW, 0,75 oder 1,1 kW,
mit 2-Stufen-Schalter zur mit integrierter mit Ein-/Ausschalter, mit Ein-/Ausschalter, mit Ein-/Ausschalter, 600 Watt mit Sanftanlauf, mit Ein-/Ausschalter, Über- 470 Watt bei 6 bar Betriebs- 2850 min-1 0,30, 0,50, oder 0,55 kW, 930 oder 700 min-1 oder 930 oder 700 min-1

Drehzahleinstellung, Unterspannungsauslösung, Überstromschutzschalter, mit Überstromschutzschalter, Überstromschutzschalter, Drehzahleinstellung, stromschutzschalter, mit oder druck, mit Schalldämpfer, 1450 oder 2850 min-1. Druckluftmotor 0,6 – 2,0 kW. oder Druckluftmotor.
Überstromschutzschalter, elektronischer oder ohne Unterspannungs- mit oder ohne mit oder ohne Unterspannungsüberwachung, ohne Unterspannungsauslösung, Anschluss für Massekabel. Drehstrommotor Bei Ausführung mit
ergonomischer Handgriff, Drehzahleinstellung und auslösung, mit oder ohne Unterspannungsauslösung, Unterspannungsauslösung, elektronische Überwachung mit oder ohne elektronische F 416 Ex mit Kippventil, 0,55 oder 0,75 kW, Planetengetriebe technische
integrierte Halterung zum ergonomischem Handgriff. elektronische Drehzahl- mit oder ohne elektronische mit oder ohne elektronische von Drehzahl, Strom und Drehzahleinstellung. F 416-1 Ex ohne Ventil, 1450 oder 2850 min-1. Daten wie F 550 GS.
Aufhängen der Pumpe. einstellung. Drehzahleinstellung. Drehzahleinstellung. Temperatur. Anschluss für Massekabel. F 416-2 Ex mit Kugelventil. 

Schutzart/Zulassung doppelt isoliert, Schutzklasse II, doppelt isoliert, Schutzklasse II, Schutzklasse I bzw. III, doppelt isoliert, doppelt isoliert, II 2 G EEx de IIC T6, II 2 G EEx de IIC T6 bzw. T5, II 2 G cp IIC T6, Schutzklasse I, nicht ex-geschützt siehe: Schutzklasse I, Schutzklasse I, strahlwassergeschützt nach IP 55
spritzwassergeschützt nach spritzwassergeschützt nach strahlwassergeschützt nach Schutzklasse II, Schutzklasse II, Schutzklasse I, Schutzklasse I bzw. III, PTB-Registrier-Nr. 02 ATEX D022. strahlwassergeschützt FEM 4070, F 457, F 458, strahlwassergeschützt oder explosionsgeschützt nach II 2 G EEx e II T3
IP 24, funkentstört. IP 24, funkentstört. IP 55 mit Säureschutzlackierung, spritzwassergeschützt nach spritzwassergeschützt nach strahlwassergeschützt nach strahlwassergeschützt nach Steuerung manuell oder nach IP 55 F 458-1 nach IP 55
VDE und GS geprüft VDE und GS geprüft funkentstört. IP 24, funkentstört. IP 24, funkentstört. IP 55, funkentstört, IP 55, funkentstört, automatisch. ex-geschützt siehe:

VDE, GS und CSA geprüft VDE, GS und CSA geprüft VDE, GS und CSA geprüft EG-Baumusterprüfbescheinigung EG-Baumusterprüfbescheinigung Druckluft-Motoren nur mit F 460 Ex, F 460-1 Ex,
PTB 03 ATEX 1042 PTB 97 ATEX 1035. Wartungseinheit einsetzen. F 416 Ex, F 416-1 Ex

VDE, GS, SEV geprüft F 416-2 Ex
Spannung 240, 230,120,110,100 V 240, 230, 110, 100, 120 V 240, 230,110 V 240, 230,110 V 240, 230,110 V 230 V 240, 230,110 V, 42 V 230 oder 400 V 230 oder 230/400 V 230 oder 400 V 230 oder 400 V

50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz, 24, 12 V DC 50 Hz 50 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz, 24, 12 V DC 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Gewicht 1,8 – 3,2 kg 3,7 – 6,2 kg 7 – 9 kg 6 – 9 kg 5 – 7,5 kg 7 – 10 kg 8 – 10 kg 3 – 5 kg 13 – 26 kg 6 – 12 kg 10 – 16 kg 10 – 30 kg 10 – 30 kg

Motoren und Pumpen zugelassen für den Ex-Bereich

Für die perfekte Anwendung
einer Fass-und Behälter-
pumpe benötigen Sie exakt
passendes Zubehör.
Bei den Pumpen-Sets sind
die Pumpe und das Zubehör
ideal aufeinander abge-
stimmt. 
Die Auswahl der richtigen
Komponenten haben wir
bereits für Sie getroffen, 
wählen Sie einfach unter
den FLUX Pumpen-Sets für:

– Säuren

– Laugen

– konzentrierte Säuren und
Laugen

– Mineralölprodukte

– leicht brennbare
Flüssigkeiten

– universelle Anwendungen

– 99,98 % Fassentleerung

Nutzen Sie die Vorteile
der FLUX Pumpen-Sets und
profitieren Sie von dem 
neuen Komplett-Service!

1) gemessen mit Wasser bei 20 °C am Druckstutzen der Pumpe. Die Angaben beziehen sich auf maximale Leistungsdaten, die in Kombination mit den
unterschiedlichen Motorleistungen, Bauarten und Abmessungen erzielt werden, jedoch nicht den abgebildeten Kombinationsbeispielen entsprechen müssen.

Neu



FLUX Druckluft-Membranpumpen FDM und RFM

Die Druckluft-Membranpumpen von FLUX sind sehr vielseitig verwendbar und
werden in 2 Bauarten gefertigt: Typ FDM in gespritzter Ausführung (bis 3“) und Typ 
RFM in Massivbauweise (bis 11/2”). Auch mittelviskose Medien mit festen Partikeln, 
abrasive Substanzen, leicht brennbare Stoffe oder Flüssigkeiten mit hohem Gasanteil
lassen sich mit diesen Pumpen sicher, zuverlässig und schonend (ohne Scherwirkung)
fördern. Die Pumpen sind überflutbar, trockenlaufsicher und ideal für den Einsatz
in explosionsgefährdeten Räumen. Jede FLUX Druckluft-Membranpumpe ist in
unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, da es bei den Werkstoffen der einzelnen
mediumsberührenden Teile vielfältige Variationsmöglichkeiten gibt.

Baugrößen: 3/8” bis max. 30 l/min
1/2” bis max. 55 l/min
1” bis max. 180 l/min
11/2” bis max. 380 l/min
2” bis max. 650 l/min
3” bis max. 1000 l/min

max. Saughöhe: bis 8 m (produktgefüllt)

max. Betriebsdruck: bis 8 bar

Werkstoffe (Gehäuse): Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid (PVDF),
Poly-Tetra-Fluor-Ethylen (PTFE), Acetal (AC)
Aluminium (AL), Edelstahl 1.4571 (S),
Grauguss (GG)

Auch in explosionsgeschützter Ausführung gemäß Richtlinie 94/9/EG-ATEX

FLUX Flüssigkeits-Mengenmesser FMC und FMO
mit elektronischer Digitalanzeige,
explosionsgeschützt II 2 G EEx ia IIB T6
gemäß Richtlinie 94/9/EG-ATEX

Flüssigkeits-Mengenmesser nach dem Taumelscheiben- (FMC) oder Ovalradprinzip
(FMO) für transportablen Einsatz, für neutrale, aggressive, brennbare, dünnflüssige
und viskose Medien bis max. 500.000 mPas, mit leicht lesbarer LCD-Anzeige,
13 mm hoch. Die Digitalanzeige erfolgt je nach Programmwahl in Litern,
IMP-Gallonen oder in US-Gallonen.

Die Flüssigkeits-Mengenmesser können in Verbindung mit einem Schaltverstärker
auch für automatische Abfüllprozesse mit Mengenvorwahl und Steuerung von
Pumpe und Magnetventil eingesetzt werden.

Minimaler Betriebsdruck: 0,1 bar, Durchflussmenge: 0,1 – 350 l/min
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Produktübersicht

Fasspumpen
Containerpumpen

Dickstoffpumpen
Tauchkreiselpumpen

Druckluft-Membranpumpen
Flüssigkeits-Mengenmesser

Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor
F 620 S-30 F 640 PP-185 F 706 PP-350 F 716 PP1-115 F 726 PVDF2-135
Vertikale Kreiselpumpe Vertikale Kreiselpumpe Vertikale Kreiselpumpe Trockenlaufsichere, Trockenlaufsichere, sehr
in 2 Baugrößen. in 4 Baugrößen. in 4 Baugrößen. vertikale Kreiselpumpe robuste, vertikale
Transportabler oder Transportabler oder Standrohrausführung mit in Kompaktbauweise. Kreiselpumpe mit Lagerträger.
stationärer Einsatz. stationärer Einsatz. mediumsgeschmierten 4 Baugrößen in Standrohr- 4 Baugrößen in Stangen-
Auch in Ausführung Auch in Ausführung Gleitlagern. oder Stangenausführung ausführung für Temperaturen
Trockenaufstellung für den Trockenaufstellung für den Für Dauerbetrieb geeignet. für Dauerbetrieb. bis 100 °C und Dauerbetrieb.
horizontalen Einsatz. horizontalen Einsatz.

Ab- und Umfüllen größerer Ab- und Umfüllen größerer Fördern von chemisch Fördern und Umwälzen von chemisch aggressiven
Mengen schwer brennbarer Mengen schwer brennbarer aggressiven Flüssigkeiten Flüssigkeiten in der chemischen Industrie,
Flüssigkeiten Flüssigkeiten in der chemischen Industrie Verfahrenstechnik, Galvanotechnik, Rauchgasentwicklung

und Verfahrenstechnik Wasseraufbereitung
19 – 23 m3/h 17 – 44 m3/h 12 – 74 m3/h 8 – 45 m3/h 8 – 45 m3/h
10 – 28 m WS 8 – 33 m WS 15 – 33 m WS 8 – 35 m WS 8 – 35 m WS
2500 mPas 150 mPas 150 mPas 150 mPas 150 mPas
mit mechanischer mit mechanischer mit Gleitlagern, ohne Lager und Dichtungen ohne Lager und Dichtungen
Gleitringdichtung Gleitringdichtung ohne Dichtungen im Flüssigkeitsbereich im Flüssigkeitsbereich

im Flüssigkeitsbereich

Edelstahl 1.4571 (S) Polypropylen (PP), Polypropylen (PP) Polypropylen (PP), Polypropylen (PP),
Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Gleitringdichtung aus Gleitringdichtung aus dichtungslos dichtungslos dichtungslos
Oxidkeramik, Oxidkeramik/SiC,
O-Ringe aus EPDM, FKM, FFKM O-Ringe aus EPDM, FKM, FFKM
140 mm (außen) 148 – 264 mm (außen) 174 – 417 mm (außen) 150 – 264 mm (außen) 150 – 264 mm (außen)
700, 1000, 1500 mm. 700, 1000, 1500, 2000 mm. 500, 700, 1000 mm. 300, 400, 500 mm, 300, 400, 500 mm,
Nennmaß 300 – 3000 mm Nennmaß 400 – 4100 mm Bei Baugröße 230 Verlängerungsrohr Verlängerungsrohr
auf Anfrage auf Anfrage bis 2000 mm. bis 1500 mm. bis 1500 mm.
Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor Drehstrommotor
0,75 – 4,0 kW, 0,75 – 4,0 kW, 0,37 – 5,5 kW, 0,37 – 5,5 kW, 0,37 – 5,5 kW,
2850 min-1 2850 min-1 2850 oder 1450 min-1 2850 min-1 2850 min-1

Schutzklasse I, Schutzklasse I, Schutzklasse I, Schutzklasse I, Schutzklasse I,
strahlwassergeschützt strahlwassergeschützt strahlwassergeschützt strahlwassergeschützt strahlwassergeschützt
nach IP 55 oder nach IP 55 oder nach IP 55 oder nach IP 55 nach IP 55 oder
explosionsgeschützt explosionsgeschützt explosionsgeschützt explosionsgeschützt
nach II 2 G EEx e II T3 nach II 2 G EEx e II T3 nach II 2 G EEx e II T3 nach II 2 G EEx e II T3

230 oder 400 V 230 oder 400 V 230 oder 400 V 230 oder 400 V 230 oder 400 V
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
15 – 45 kg 15 – 60 kg 13 – 85 kg 9 – 50 kg 17 – 75 kg

FLUX Tauchkreiselpumpen FLUX Druckluft-Membranpumpen

FLUX Flüssigkeits-Mengenmesser

LCD-Anzeige: Werkstoff: max. Betriebsdruck:
• rückstellbar Polypropylen (PP) 4 bar

• mit Summieranzeige Ethylen-Tetrafluor-Ethylen 4 bar
(ETFE)

• auf Knopfdruck Anzeige Aluminium (AL) 55 bar
der Durchflussmenge Edelstahl 1.4571 bzw. 55 bar
pro Minute 1.4435 (S)

Beachten Sie die Rückseite:

Vielseitige Pumpentechnologie

Vielseitige Pumpentechnologie


