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EG-KONFORMITATSERKLARUNG
EC Declaration of Conformity

Déclaration de Conformité CE

Hiermit erklaren wir, dass die SONDERMANN magnetisch gekuppelten Kreiselpumpen
in den gelieferten Werkstoffen und Ausfiihrungen, folgenden einschlagigen Bestimmungen
entsprechen:

We herewith confirm that the SONDERMANN magnetically coupled centrifugal pumps
in the supplied materials and versions corresponds to the following EC-rules:

Nous confirmons que les pompes centrifuges a accouplement magnétique
SONDERMANN,

livrées en matériaux et versions différents, sont conformes aux dispositions réglementaires
suivantes:

(1) EG-Maschinenrichtlinie EC Machinery Directive Directive CE Machines
2006/42/EG 2006/42/EG 2006/42/EG
Die Schutzziele der Niederspannungs- The protection objectives of the low-voltage Le protection de bas voltage
richtlinie werden gemaR Anhang |, derective are realized according annex |, considerer de appendice |,
Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG eingehalten. No. 1.5.1 of 2006/42/EC. numero 1.5.1 de 2006/42/EG
(2) Elektromagn. Vertraglichkeit Electromagnetic compatibility Compatibilité
2004/108/EG 2004/108/EG électromagnétique
2004/108/EG
(3) Harmonisierte Normen Harmonized standards, Norme en vigueur
inshesondere EN 809 in particular EN 809 en particulier EN 809

Kéln, 04.01.2010

Klaus Hahn
Geschéaftsfiihrer


http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=compatibilit%E9
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=%E9lectromagn%E9tique
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=norme
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=en
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=vigueur
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=en
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=6BCRwA&search=particulier
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1 Allgemeines

Die Pumpe darf nur flr die vom Hersteller
bestatigten Einsatzzwecke betrieben
werden. Bei veranderten Betriebs-
verhaltnissen ist mit dem Lieferanten /
Hersteller Ricksprache zu halten.

1.1 Einsatzgebiete

1 Fordern von Flussigkeiten, welche in
ihrer Viskositat wasserahnlich sind.
Fordern von Sauren, Laugen usw.
Alle anderen Verwendungen oder ein
Umbau sind verboten.

1
1

|ACHTUNG |

Es ist auf die Bestandigkeit der
Pumpenwerkstoffe zu acht en!
(siehe Bestandigkeitsliste)

[HINWEIS |

Chemische Bestandigkeit kann beim
Hersteller / Lieferanten erfragt werden

1 Beim Foérdern von auskristallisierenden
Medien ist unbedingt darauf zu achten,
dass das Medium nicht in der Pumpe
auskristallisiert. Ggf. sind alle
flussigkeitsberiihrten Teile unmittelbar
nach der AulRerbetriebsetzung gut zu
spulen.

HINWEIS |

Bei Demontage der Pumpe erlischt der
Garantieanspruch!

1.2 Leistungsangaben

Das Typschild an der Pumpe weist neben
den Betriebsdaten den Pumpentyp und
die Fertigungsnummer aus, die bei
Ruckfragen, Nachbestellungen und
insbesondere bei der

Bestellung von Ersatzteilen stets
anzugeben sind. Bei Riickfragen wenden
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder

den Hersteller.

1.3 Technische Daten

(siehe auch Anhang)

Volumenstrom max.:

siehe Typschild

Forderhdhe max.:

siehe Typschild

PP, PVDF, Edelstahl,

Werkstoffe: Keramik, FKM , EPDM,
FEP
Versorgungsspannung |siehe Typschild

Motorleistung:

120 W

Nennstrom: A

siehe Typschild

rechts von Pumpe auf den

Drehrichtung: Motor gesehen.
Drehzahl: 2871 min-1
Schutzart: IP 55

PP =3,0kg
Gewicht: PVDF =3,2 kg

Edelstahl = 4,5 kg

Schalldruckpegel:

<70 dB(A), gemafR DIN
EN 12639 (Gerausch-
messung Flussigkeits-
pumpen)

Max. zulassige Temperatur des Férdermediums:

PP 80°C
PVDF 95°C
Edelstahl 100°C

Max. Systemdruck bei 20°C

PP 1,5 bar
PVDF 2,5 bar
Edelstahl 8,0 bar

|HINWEIS |

Die Werkstoffe der Pumpe zur

Besti mmung der maximal zulassigen
Temperatur des Mediums sind dem
Lieferschein bzw. dem Typschild zu

entne hmen!
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Die Werkstoffangaben auf dem Typschild
sind nach folgendem Schliissel aufgebaut:

PP
PVDF

Polypropylen, glasfaserverstarkt
Polyvinylidenfluorid, glasfaser-
verstarkt

Edelstahl

Oxydkeramik

PTFE

Dichtung *)

Gleitlager Oxidkeramik
Gleitlager PTFE-Graphit
Gehauseanlaufring Oxidkeramik
Zentrierwelle Oxidkeramik

VA

ARNOARLZOR

*) moglich V = FKM
E = EPDM
T = FEP ummantelt

2 Sicherheit

Diese Montage- und Betriebsanleitung
enthalt grundlegende Hinweise, die bei
Aufstellung, Betrieb und Wartung zu
beachten sind. Daher ist diese
Betriebsanleitung unbedingt vor Montage
und Inbetriebnahme vom Monteur sowie
dem zustandigen Fachpersonal / Betreiber
zu lesen und muss standig am Einsatzort
der Maschine / Anlage verfigbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem
Hauptpunkt Sicherheit aufgefiihrten
Sicherheitshinweise zu beachten, sondern
auch die unter den anderen Hauptpunkten
eingefligten, speziellen
Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen
in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung
enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei
Nichtbeachtung Gefahrdung fir Personen
hervorrufen kbnnen, sind mit dem
allgemeinen Gefahrensymbol

Sicherheitskennzeichen
nach DIN 4844-W9

bei Warnung vor elektrischer Spannung
mit

Sicherheitskennzeichen
nach DIN 4844-W8

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren
Nichtbeachtung Gefahren fir die
Maschine und deren Funktion
hervorrufen kann, ist das Wort

ACHTUNG

eingefigt.

Direkt an der Maschine angebrachte
Hinweise wie z.B.:

Drehrichtungspfeil
Kennzeichen fir Fluidanschliisse

Warnhinweis zum Schutz der Pumpe
vor Trockenlauf

missen unbedingt beachtet und in
vollstandig lesbarem Zustand gehalten
werden.
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2.2 Personalqualifikation und
Schulung

Das Personal fur Bedienung, Wartung,
Inspektion und Montage muss die
entsprechende Qualifikation fur diese
Arbeiten aufweisen.
Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und
die Uberwachung des Personals miissen
durch den Betreiber genau geregelt sein.
Liegen bei dem Personal nicht die
notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses
zu schulen und zu unterweisen. Dies kann
falls erforderlich, im Auftrag des
Betreibers der Maschine durch den
Hersteller / Lieferanten erfolgen. Weiterhin
ist durch den Betreiber sicherzustellen,
dass der Inhalt der Betriebsanleitung
durch das Personal voll verstanden wird.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise kann sowohl eine Gefahrdung fur
Personen als auch fir Umwelt und
Maschine zur Folge haben. Die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspriiche fuhren.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung
beispielsweise folgende Gefahrdungen
nach sich ziehen:

Versagen wichtiger Funktionen der
Maschine / Anlage.

Versagen vorgeschriebener Methoden
zur Wartung und Instandhaltung.

Gefahrdung von Personen durch
elektrische, mechanische, magnetische
und chemische Einwirkungen.

Gefahrdung der Umwelt durch Leckage
von gefahrlichen Stoffen.

2.4 Sicherheitsbewuftes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung
aufgefihrten Sicherheitshinweise, die
bestehenden nationalen Vorschriften zur

Unfallverhiitung sowie eventuelle interne
Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers
sind zu beachten.

2.5 Sicherheitshinweise fir
Betre iber / Bediener

Fihren heilRe oder kalte Maschinenteile
zu Gefahren, missen diese Teile
bauseitig gegen Beruhrung gesichert
sein.

Beruhrungsschutz fir sich bewegende
Teile darf bei sich in Betrieb
befindlicher Maschine nicht entfernt
werden.

Gefahrliche Fordergtter (z.B. giftig,
heiR) missen so abgeflihrt werden,
dass keine Gefahrdung fur Personen
und die Umwelt entsteht. Gesetzliche
Bestimmungen sind einzuhalten.

Gefahrdungen durch elektrische
Energie sind auszuschlief3en.
(Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den
Vorschriften des VDE und der drtlichen
Energieversorgungsunternehmen)
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2.6 Sicherheitshinweise fur
Wartungs -, Inspektions - und
Montagearbeiten

Der Betreiber hat daflir zu sorgen, dass
alle Wartungs-, Inspektions- und
Montagearbeiten von autorisiertem und
gualifiziertem Fachpersonal ausgefihrt
werden, das sich durch eingehendes
Studium der Montage- und Betriebs-
anleitung ausreichend informiert hat.
Grundsatzlich sind Arbeiten an der
Maschine nur im Stillstand durchzufiihren.
Die in der Montage- und Betriebsanleitung
beschriebene Vorgehensweise zum Still-
setzen der Maschine muss unbedingt
eingehalten werden.

Pumpen oder Pumpenaggregate, die
gesundheitsgefahrdende Medien férdern,
mussen dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten
missen alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen wieder angebracht bzw. in
Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im

2.8 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten
Maschine ist nur bei bestimmungs-
gemalRer Verwendung entsprechend

Abschnitt 1 AAll gemeinesH

Betriebsanleitung gewahrleistet. Die im
Datenblatt angegebenen Grenzwerte
darfen auf keinen Fall Uberschritten
werden.

3 Transport und
Zwischenl agerung

3.1 Transport

Das Gerat wird vom Hersteller
betriebsfertig ausgeliefert. Bei
Transportschaden muss in jedem Fall eine
Tatbestandsaufnahme durch den
Transporteur durchgefiihrt werden. Der
Transport des Gerates muss stets
fachgerecht erfolgen.

3.2 Zwischenlagerung

Zwischenlagerung soll bei trockenen

Abschnitt Alnbetri ebn aYerflissgnerfoloen DiePurppg ist

Punkte zu beachten.

2.7 Eigenmachtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen der
Maschine sind nur nach Absprache mit
dem Hersteller zulassig.
Originalersatzteile und vom Hersteller
autorisiertes Zubehor dienen der
Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile
kann die Haftung fur die daraus
entstehenden Folgen aufheben.

gegen Eindringen von Verunreinigungen
zu schutzen.

4 Beschreibung von Erzeugnis
und Zubehor

4.1 Allgemeine Beschreibung

Die Magnetkreiselpumpen vom Typ RM-
BG1.5 sind normalsaugende
Kreiselpumpen aus Kunststoff oder
Edelstahl, einstufig, horizontal in
Blockbauweise. Pumpe und Elektromotor
sind durch eine Magnetkupplung
verbunden, die die Motorkraft auf das
Laufrad Ubertragt.
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4.2 Konstruktiver Aufbau

Pumpengehause, Laufrad, Laufradmagnet
und Gehéausespalttopf sind aus Kunststoff
oder Edelstahl gefertigt. SerienmaRig
werden Zentrierwellen aus Oxidkeramik
und eine Lagerung aus Oxidkeramik
eingesetzt. Der Gehausespalttopf dichtet
das Fordermedium hermetisch gegen die
Atmosphére ab. Durch die magnetische
Kraftiibertragung ist keine
Wellenabdichtung erforderlich. Daher ist
keine Leckage an der Welle mdglich wie
bei Pumpen mit Gleitringdichtungen oder
Stopfbuchspackungen.

Die Pumpe ist magnetisch gekuppelt.
Bei der Durchfiihrung von Reparaturen
ist beim Umgang mit permanent -
magnetischen Einzelteilen auf
Gefahrdung durch Magnetfelder, z.B.
Einfluss auf Herzschrittmacher, zu
achten.

/ Abstand halten!

Die Gehéauseteile werden statisch tber O-
Ringe abgedichtet. Das Laufrad der
Pumpe ist als Radialrad ausgefiihrt. Die
einzelnen Komponenten der Pumpe sind,
in Abhangigkeit vom Medium, aus
unterschiedlichen Werkstoffen lieferbar.

IHINWEIS |

Die Werkstoffe sind dem Typschild
oder dem Lieferschein zu entnehmen!

10

Werkstoff -Auswahl

Pumpengehause mit | PP
Spalttopf, Laufrad, PVDF
Laufradmagnet- Edelstahl
ummantelung
Zentrierwelle Oxidkeramik
Gleitlager Oxidkeramik
PTFE
Anlaufscheiben Oxidkeramik
Statische Dichtungen |FKM, EPDM, FEP
(FKM+FEP
ummantelt)

4.3 Zubehor

Schlauchverschraubungen, Thermo-
schalter, Motorschutzschalter,
Stromungswachter und weitere
Komponenten sind auf Anfrage lieferbar.

5 Aufstellung / Einbau

Der Aufstellungsort sollte so gewahlt
werden, dass die Pumpe leicht zuganglich
ist. Die folgenden Werte missen
eingehalten werden:

Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit max.:  95% rel. Feuchte

nicht kondensierend

|HINWEIS |

Bei htéheren Umgebungstemperaturen
bitte bei dem Hersteller / Liefer anten
rickfragen!
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5.1 Montage

Die Pumpe ist horizontal zu montieren,
andere Einbaulagen sind mit dem
Hersteller abzuklaren.

Die Pumpe ist nicht selbstansaugend und
braucht Zulauf.

5.2 Schlauch -/ Rohrleitungen

Die Rohrleitungsweiten sind entsprechend
dem Saug-/Druckstutzen vorzusehen.
Saug- und Druckleitungen sind
spannungsfrei an das Pumpengehéuse
heranzufiihren. Das Gewicht der
Leitungen darf nicht auf dem Gehause
lasten!

|ACHTUNG |

Keine schnellschlielenden Ventile in
die Rohrleitung einbauen! DruckstoRRe
zerstdren das Pumpengehéause.

11

5.3 Saugleitung

Als Saugleitung muss ein Rohr oder
Schlauchmaterial verwendet werden,
welches sich nicht durch den
auftretenden Unterdruck verformen
kann, auch nicht bei hdheren
Temperaturen.

Die Saugleitung muss so kurz wie
madglich sein und ist so zu montieren,
dass sich keine Gase ansammeln
kénnen.

Bei der Auslegung von Rohrleitungen,
Armaturen, etc. ist darauf zu achten,
dass die Stromungswiderstande
mdglichst gering gehalten werden.

Die FlieBgeschwindigkeit in der
verlegten Saugleitung soll den Wert
von 1m/s nicht Gberschreiten.

Zum problemloseren Ein- und Ausbau
der Pumpe sollte auch ein Absperr-
ventil (kein Membranventil) in der
Saugleitung vorgesehen werden.

|ACHTUNG |

Ein Absperrventil in der Saugleitung
darf nicht zur Regulierung der
Foérdermenge verwendet werden.

5.4 Druckleitung

Der Richtwert fur die FlieRgeschwindig-
keit in der Druckleitung betragt 3m/s.

Zu empfehlen ist die Installation einer
Regelarmatur in der Druckleitung, zur
Regulierung des Forderstromes.
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5.5 Elektrischer Anschluss

Die Motoren sind nach dem im
Klemmenkasten beigefligtem Schema
anzuschlieRen.

N\ /

Der elektrische Anschluss der Pumpe
ist nur durch Fachkréfte auszufthren!

Der elektrische Anschluss und der
zusatzliche Schutz miissen von einem
Fachmann in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften des EVU bzw.
VDE vorgenommen werden.

Der Motor ist durch einen Motorschutz-
§chalter oder einen Thermofihler vor
Uberlastung zu schitzen.

[HINWEIS |

Motorschutzeinrichtungen kénnen
vom Hersteller geliefert werden!

Vor jedem Eingriff in den
Klemmenkasten der Pumpe muss die
Versorgungsspannung unbedingt
mindestens 5 Min. abgeschaltet
gewesen sein.

Es ist darauf zu achten, dass die auf
dem Typschild angegebenen Daten mit
denen der vorhandenen Strom-
versorgung Ubereinstimmen.

12

5.6 Drehrichtunskontrolle

|ACHTUNG |

Nicht ohne Flissigkeit in der Pumpe
die Drehrichtung prufen!

Die an der Pumpe durch einen Pfeil
angegebene Drehrichtung ist zu
beachten und nach der Installation zu
kontrollieren. Hierzu unbedingt das
Pumpengehause und die Saugleitung
mit Wasser bzw. dem Medium fullen.

Die Drehrichtung des Motors ist durch
sofort aufeinander folgendes Ein- und
Ausschalten zu kontrollieren. Diese
muss mit dem Drehrichtungspfeil
Ubereinstimmen.

Falls erforderlich die Drehrichtung
durch Vertauschen von 2 Phasen am
Klemmbrett umkehren.
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6 Inbetriebnahme /
Auf3erb etriebnahme

6.1 Vorbereitungen zum Betrieb
Schutzkleidung tragen!
Das Pumpengehéuse und die

Saugleitung sind mit Wasser bzw. dem
Medium zu fllen.

|ACHTUNG |

Trockenlauf der Pumpe ist unbedingt
zu vermeiden !

IHINWEIS |

Wir empfehlen den Einbau von
Trockenlauf -Schutzeinrichtungen in
Form von Strémungswachtern,
Kontaktm anometern,
Differenzdruckschaltern
Niveausteuerungen!

oder

Alle Anschlussverschraubungen sind
nachzuziehen.

Alle saugseitigen Absperrarmaturen
vollstandig 6ffnen.

6.2 Inbetriebnahme

Motor einschalten

Die Drehrichtung des Motors ist durch
sofort aufeinander folgendes Ein- und
Ausschalten zu kontrollieren. Diese
muss mit dem Drehrichtungspfeil
Ubereinstimmen.

Einregeln des Betriebspunktes durch
langsames Offnen der druckseitigen
Absperrarmatur. Ist kein druckseitiges
Absperrelement installiert, stellt sich
der Betriebspunkt entsprechend der
Anlagenkennlinie selbst ein.

13

|ACHTUNG |

Die Pumpe darf nicht Gber einen

lang eren Zeitr aum gegen die
geschlossene Druckleitung gefahren
werden. Hier kann es zu einer
Erwarmung des Med iums im
Pumpengehause kommen und dadurch
zur Beschadigung der

Pump eninnenteile!

Die Pumpe mu ss vor groben
Verunre inigungen und
magnetisierbaren M etallpartikel nim
Fordermedium g eschiitzt werden!

6.3 Betrieb

Wird der Motor durch den Motorschutz-
schalter abgeschaltet, ist folgendermalf3en
vorzugehen:

Vor dem erneuten Einschalten prufen,
ob sich das Laufrad der Pumpe leicht
drehen l&sst.

Uberpriifen ob Saugleitung und
Pumpengehause mit Flissigkeit gefillt
sind.

Motor erneut einschalten.

Wenn die Pumpe kurz férdert und der
Forderstrom dann abreil3t, ist die
Magnetkupplung Uberlastet und somit zum
Auskuppeln gebracht worden. Bitte dann
so verfahren] ®&iie i
beschrieben.

6.4 Aulerbetriebnahme

Motor abschalten.
Absperrarmaturen schlie3en.

Fir den Fall, dass das Medium in der
Anlage verbleibt, sind die Armaturen
gegen versehentliches Offnen zu
sichern.

n

AKapi



Betriebsanleitung

SONDERMANN
PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG

&

Vor langeren Stillstandszeiten ist

die Pumpe gut mit sauberem und
neutralem Medium zu spulen, damit
sich keine Flussigkeitsreste in der
Pumpe und der Gleitlagerung absetzen
konnen.

Erfolgt die AulRerbetriebnahme zur
Durchfiihrung von Arbeiten an der
Pumpe, muss der Antrieb so gesichert
werden, dass dieser nicht eingeschaltet
werden kann. Vor der Demontage der
Pumpe sind Saug- und Druckleitung zu
sperren und das Pumpengehause
kontrolliert zu entleeren.

Armaturen gegen versehentliches
Offnen sichern!

Schutzkleidung tragen!

6.5 Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon miissen
umweltgerecht entsorgt werden:

|ACHTUNG |

Beachten Sie hierfur die z.Zt. in Threm
Ort gultigen Vorschriften (besonders
bzgl. Elektronikschrott )!

Fir Deutschland:

Die gereinigten Altteile kbnnen in den
kommunalen Sammelstellen der Stadte
und Gemeinden abgegeben werden.

7 Wartung / Instandhaltung
7.1 Allgemeine Hinweise

Die Pumpe ist flr Dauerbetrieb geeignet
und erfordert keine besondere Wartung.

7.2 Vorbeugende Wartung

Gleitlager, Zentrierwelle und
Anlaufringe sind fur Dauerbetrieb
ausgelegt, sollten jedoch in
regelmaRigen Abstanden auf
Ablagerungen Uberpruft werden.
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Bei Forderung von verschmutzten,
verschlammten und auskristallisie-
renden Medien missen die Pumpen in
kirzeren Intervallen Gberpruft und ggf.
gereinigt werden.

Der Zustand der statischen Dichtungen
ist in regelmafigen Abstanden zu
prifen und ggf. sind diese zu erneuern.

Um ein Uberhitzen des Motors zu
vermeiden, muss die Liufterhaube
einmal pro Monat gereinigt werden.

|ACHTUNG |

Bei Montage bzw. Demontage der
Pumpe ist darauf zu achten, dass sich
keine magnetisierbaren Metallpartikel
am Arbeitsplatz befinden!

Bei der Montage bzw. Demontage des
Pumpenkopfes besteht
Verletzungsg efahr durch Magnetkrafte!

Werden Uber den Austausch von
Verschlei3teilen hinaus Reparaturen
notwendig, sollten diese nur von einem
Fachmann ausgefihrt werden.
Unsachgemaéle Instandhaltungen
fuhren meist zu unnoétigen
Nebenkosten.

Vor langeren Stillstandszeiten
empfehlen wir eine grundliche Spulung.
Nur so kdnnen die Rickstande in der
Pumpe nicht ausharten und bei einem
erneuten Einschalten das Laufrad
blockieren.
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7.3 Demontage des Pumpenkopfes

1. 6 Schrauben (901.1) am Pumpengehause
(101) losen.

Werkzeug: Gabel -/Ringschliissel

2.

Pumpenkopfe (001) von Laterne (113)
abziehen.

Werkzeug: kein Werkzeug erforderlich

3. Pumpengehause (101) von Zentrierwelle
(211) abnehmen und Laufrad mit
Innenmagnet (230+847.2) aus dem
Gehausespalttopf (161) herausziehen.

Werkzeug: Kein Werkzeug erforderlich!

4.

Gleitlager (310) vorsichtig aus der

Laufradsicherung (230) herausdriicken.

Werkzeug: Kleiner Schraubendreher!

15
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5. Die 4 Schnapphaken am Innenmagnet
Fingern zusammen-
driicken und diesen dann nach hinten aus
dem Laufrad (230) herausdriicken.

(847.1) mit den

Kein Werkzeug erforderlich !

7.3 Montage des Pumpenkopfes

Bei der Montage des Pumpenkopfes missen die Schritte 1 bis 5 der Bilderfolge in
umgekehrter Reihenfolge wiederholt werden.

| ACHTUNG

Nach dem Zusammenba u des Pumpenkopfes muss sich das

Laufrad mit M agnet

(847.2) auf der Zentrierwelle (211) noch axial verschieben lassen!

8 Storungen, Ursachen, Beseitigung

Storung

Ursache

Beseitigung

Pumpe lauft nach dem
Einschalten nicht an

Keine Spannung

Fremdkdérper im
Pumpengehause

Spannung Uberprifen

Fremdkorper entfernen

Auskuppeln der
Magnetkupplung

Das spez. Gewicht und / oder
die Viskositat des
Fordermediums sind zu hoch.

Pumpe wurde ausgeschaltet
und bevor der Rotor zum
Stillstand kam neu gestartet

Laufrad blockiert

Eindrosseln der
Forderleistung; Einsatz einer
starkeren Magnetkupplung
und eines starkeren Motors;
Reduzierung des Laufrad-
durchmessers.

der Rotor muss zum
Stillstand kommen, bevor neu
gestartet werden kann.

Innenteile reinigen

Motor wird zu heild

Lifterhaube verschmutzt

Motor wird Uberlastet

Lufter und Lufterhaube
reinigen

Motorschutzschalter genau
Einstellen; starkeren Motor
verwenden.
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Kihlung des Motors durch
Umluft nicht ausreichend.

Fir gut beltfteten Einbauort
sorgen.

Pumpe lauft und fordert nicht

Luft in der Saugleitung oder
Gehéuse

Saug- oder Druckventil
geschlossen

Leitung und Gehéuse
entliften

Ventile 6ffnen

Pumpe hat laute
FlieRgerausche

Kavitationsgerdusche

Falsche Drehrichtung

Ansaugleitung Uberprifen
Ansaugleitung vergrofl3ern
auf der Druckseite drosseln
Temperatur der Flussigkeit
absenken

Drehrichtung korrigieren

Pumpe saugt nicht an

Keine Medium in der Pumpe
und Saugleitung

Pumpe ist normalansaugend
und bendtigt gefillte
Saugleitung und Gehéause
(ggf. mit FuRventil)

Schieber 6ffnen

Saugleitung, Gehause mit
Medium flllen

Fordermenge zu gering

Pumpe zieht Luft

Saugleitung/Druckleitung
verstopft

Kavitation

falsche Drehrichtung
Ventil nicht ganz gedffnet

Saugleitung Uberpriifen
und abdichten

Leitungen reinigen
Saugleitung vergrofRern

Drehrichtung korrigieren
Ventil ganz 6ffnen

Foérdermenge zu grof3

Verluste der Anlage sind
geringer als angenommen

Pumpe druckseitig
eindrosseln

Leckage zwischen Pumpe
und Motor

Gehdause ist beschadigt
Beschadigung durch
Feststoffe oder Trockenlauf

Pumpe durch Fachmann
Demontieren lassen und
Schaden beheben

HINWEIS

Bei einem Trockenlauf der Pumpe verschweil3t sich in der Regel der Innenmagnet mit
dem Gehause -Spalttopf. Die Rest -Flissigkeit im Gehause wird durch die Rotation des
Laufrades aufgeheizt und verdampft. Dann wird die Reibungswarme nicht mehr abge -

f¢hrt das

Kunststoff mater.

Die Pumpe darf nicht Gber einen langeren Zeitraum gegen d
Druckleitung oder auch mit geschlossener Saugleitung arbeiten. Wenn es zum

ATrockenl auff

gekommen i st,

al Wi

rd
ie geschlossene
der

tritt aus

Motor Flissigkeit aus, da durch das Verschweil3en der Innenteile der Spalttopf

undich t werden kann.
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9 Ersatzteile

9.1 Ersatzteildarstellung
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